
FICHE TECHNIQUE 
GANIVELLE EN ACACIA 

ESSENCE Acacia – Robinia Pseudacacia 

PROVENANCE Europe 

CLASSE D’EMPLOI 

Naturel Classe 4 

Essence imputrescible, variété natu-
rellement résistante 

aux insectes et moisissures 

Nous vous conseillons de prévoir un piquet tous les 1m50. 

Hauteurs Caractéristiques 

0m50 / 0m80 / 1m00 / 
1m20 

(Rouleau de 10 ml) 

Montants sciés, légèrement pointés.  
Chaque rangée de fils est composée de 4 fils en acier galvanisé de Ø 1,8 mm. 
Espacement : 6/7 cm  

1m50 
(Rouleau de 10 ml) Montants sciés, légèrement pointés.  

Chaque rangée de fils est composée de 4 fils en acier galvanisé de Ø 1,8 mm. 
Espacement : 7/8 cm  1m80 

(Rouleau de 5 ml) 

Piquets ronds 
Ecorcés/épointés 

Diamètre 

1m20 6/8 cm 

1m60 6/8 cm 

2m00 6/8 cm 

2m00 8/10 cm 

2m50 8/10 cm 

2m50 10/12 cm 



FICHE TECHNIQUE 
PORTILLON EN ACACIA 

(hors quincaillerie) 

ESSENCE Acacia – Robinia Pseudacacia 

PROVENANCE Europe 

CLASSE D’EMPLOI 

Naturel Classe 4 

Essence imputrescible, variété natu-
rellement résistante 

aux insectes et moisissures 

Les portillons en acacia sont produits à partir de poteaux ronds et demi-ronds.  
Les poteaux ronds forment la structure du portillon. Ils sont assemblés en tenon et mortaise, avec des chevilles 
en bois.  
Chaque portillon est assemblé manuellement et légèrement poncé.  
 

Deux dimensions sont disponibles :  
 Longueur 1m00 x hauteur 1m00 
 Longueur 1m00 x hauteur 1m20 


